
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Smart Camera  

 

All-in-One Kameralösung  
 

Sofort und ohne zusätzliche Peripherie nutzbar 

Die All-in-One Kameralösung evoVIU kombiniert konventionelle 

Bildverarbeitung mit modernsten Technologien und dient somit als 

Brückenbauer auf den Weg zur Digitalisierung für Ihren speziellen 

Anwendungsfall. Egal, ob Sie konventionelle oder KI-basierte 

Bildverarbeitung umsetzen wollen, ob lokal oder auf der Cloud, ob als 

Industrie-, Transport-, oder Smart City Anwendung – evoVIU bietet für alles 

eine Lösung. Mittels moderner Kommunikationsschnittstellen, wie REST, 

MQTT, OPC UA oder Kafka, können Endpunkte direkt und ohne zusätzliche 

kostspielige Hardware angesprochen werden. Die Integration ist spielend 

leicht. 

 

All diese Funktionen werden durch die Plattform VISION auf der Kamera 

kombiniert. Ein grafisches, vollständig webbasiertes, intuitives Werkzeug für 

den Bildfortschritt. Schließlich ist es auch für einen Bediener, der nicht auf 

Bildverarbeitung oder Programmierung spezialisiert ist, möglich, neue 

Workflow-Abläufe von jedem Endgerät zu erstellen und auszuführen. 
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Tel.: +49 941 899 645-0 

evopro systems engineering AG Fax: +49 941 899 645-99 

Im Gewerbepark A 52 info@evopro-ag.de 

Auf einen Blick: 

 

• All-in-One Kameralösung im 

   robusten Gehäusedesign 
 

• Browserbasierte Applikation von 

    jedem Endgerät erreichbar 
 

• Moderne Kommunikationswege 

   über REST, MQTT, OPC UA und 

   Kafka 
 

• Cloud Anbindung 
(Azure &AWS) 

 

• Mixed-Reality 
 

• KI-Integration mit ONNX 

 

• Intuitiver Workflow-Editor 

 

• Dashboard und File Manager 

 

• Stream über RTSP 

 

• Skriptfähigkeit mit Python 3.10 
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Smart | Network | Cloud | Industrial | City | Transport 
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evoVIU Optische Qualitätsprüfung 

 

Variante – VIU13: 
 

Kameraauflösung (Bildgröße): 13 Mpixel   |   4208 x 3120 px    |    1,1µm     |    1 / 3“    | Farbe  

Fokusabstand: < 35 mm bis 1200 mm 

Objektive C-Mount | S-Mount | Flüssiglinse 

Farbe der integrierten 

Beleuchtung: 

 

Individuelle Leuchtfarbe durch Loxi-Belichtungsmodule 

Industriezweige: Automobil und Produktion 

 Agrar- und Holzindustrie 

 Lebensmittelindustrie 

 Smart-City 

 Forschung und Bildung 

 
 

 
 

 

Abmessungen in mm (L x B x H): 

Kamera ohne Stecker: 91,5 x 70,5 x 62,0 mm 

Gewicht mit Beleuchtung: 550g

 

Elektrische Versorgung:  
Nennstrom (max.): 0,5 A 

Nennspannung: 24 VDC 

Weitbereichseingang: 9 bis 28 VDC 

 

                                                             Max. Leistungsaufnahme: 15 W 

 

Prozessor: 
i.MX8M QUAD-Core Cortex A53, 1.5 GHz + Cortex M4 266 MHz 

4 GB DDR3 RAM – 16 GB eMMC (Erweiterbar bei Anfrage) 

 

Betriebssystem: 
Embedded Linux   VIU-OS-6   

 

Konnektivität: 
Elektrische Einspeisung: 5pol - M12-Stecker – A-coded 

Triggerung: Hardware, Software, Protokolle 

Kommunikation: 8pol M12-Buchse X-coded / drahtlos

Wählbare Com-Standards: 

 

 

Schnittstellen: 
Protokolle: 

 

 

 

 

 

 

 

Ethernet (10 / 100 / 1000 Mbit)   /   Wi-Fi (802.11 ac / a / b / g / n) 
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HTTP-REST 

MQTT 

OPC UA 

RTSP 

TCP/IP / UDP 

SNAP7 

Microsoft AZURE 

Amazon AWS  

 


